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ÁREA JUEGOS

INFANTILES

ÁREA JUEGOS

INFANTILES

CESTO DE BASURA

EN ACERO INOXIDABLE

PISO EN CAUCHO RECICLADO

ESPESOR= 3CM

RAMPA DE UNA PENDIENTE

EN CONCRETO 3000PSI

INICIO EN LOSETA TÁCTIL ALERTA

BANCA PREFABRICADA

TIPO CUBO 40X40X43 CM

MESA PREFABRICADA EN CONCRETO

MONOLITICA REDONDA TIPO INDURAL, D=80CM

PISO ADOQUIN CONCRETO

PEATONAL GRIS 10X20X6 CM

L

I

M

I

T

E

 

D

E

 

I

N

T

E

R

V

E

N

C

I

Ó

N

BORDILLO CONFINAMIENTO

FUNDIDO EN SITIO (VER MECEP)

BARANDA METÁLICA

TUBO GALVANIZADO 2"

LOSETA TÁCTIL ALERTA

20X20X6CM (VER MECEP)

BANCA RECTANGULAR EN CONCRETO

3000PSI ALTO= 0,5M, LONGITUD= 2M

ADOQUIN CONCRETO ECOLOGICO

TIPO GRAMOQUIN

ADOQUIN VEHICULAR

CONCRETO OCRE 10X20X8 CM

BANCA CONCRETO

CILINDRICA D= 30CM

RAMPA DE UNA PENDIENTE

EN CONCRETO 3000PSI

INICIO EN LOSETA TÁCTIL ALERTA

PISO EN CAUCHO RECICLADO

ESPESOR= 3CM

BANCAS PREFABRICADAS

TIPO CUBO 40X40X43 CM

SEÑALETICA VERTICAL

DE 57 CM, H= 75 CM

PISO ADOQUIN CONCRETO

PEATONAL OCRE 10X20X6 CM

SISTEMA DE DRENAJE INTERNO

SEGÚN ING. SANITARIA

MURO DE CONTENCIÓN EN

CONCRETO DE 10 ML

ESPF. SEGÚN CALCULISTA

ARQUITECTÓNICO

OBSERVACIONES:

-La información plasmada en este plano corresponde al diseño

trabajado por los profesionales de la entidad municipal para

cada proyecto. La información debe ser manejada de forma

responsable por los directamente implicados en el proceso

constructivo y por intermedio de personal calificado.

-En caso de discrepancia entre las cantidades proyectadas en

el presupuesto y las establecidas en los planos, prevalece la

cantidad del presupuesto.

-La topografía debe ser revisada en obra y el proyecto debe ser

nivelado con las cotas finales del replanteo. Todo debe quedar

documentado en planos “As Built”.

-Todos los materiales descritos deben ser idénticos a lo

especificado por el arquitecto proyectista y deben cumplir con

los requisitos de ley (NSR-2010).

-El constructor debe garantizar que todos los elementos de

construcción estén acordes con el alto nivel de diseño y debe

garantizar elementos de buena calidad.

-Los elementos estructurales deben ser chequeados y avalados

por el constructor.

-Los elementos que no estén consignados en estos planos o en

los planos técnicos no son responsabilidad del equipo

profesional de diseño del proyecto.

-Todo cambio proyectado debe quedar debidamente

documentado en el proceso y aprobado por los profesionales

diseñadores de la entidad municipal.

NOTAS IMPORTANTES:

-No tomar medidas directamente sobre este plano.

-No hacer modificaciones al plano sin la autorización del

Arquitecto encargado.

-Verificar y confrontar medidas en obra.

-La información de los planos arquitectónicos prevalecen sobre

los demás planos técnicos.

-Este plano anula los anteriores a esta fecha.
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